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Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehor benatigen,
Angaben liber Herstellergarantien oder Servicestellen suchen oder sich
bequem eine Video-Anleitung anschauen mochten, mit unseren QR-Codes
gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe
einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise
einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

lhr Vorteil: Kein Iastiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht’s

Zum Scannen des QR-Codes bendtigen Sie lediglich ein Smartphone,
einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*
Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos

im App Store lhres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit lhrem Smartphone den folgenden
QR-Code und erfahren Sie mehr tUber lhr neu erworbenes
Aldi-Produkt.*

lhr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im www.aldi-sued.de
Internet tiber das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.
2 + VIDEO

*Beim Ausflihren des QR-Code-Readers konnen abhdngig von Ihrem
Tarif Kosten fiir die Internet-Verbindung entstehen.



Inhaltsverzeichnis

Ubersicht 4
Verwendung 5
Lieferumfang / Gerdteteile 6
Allgemeines 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren ................. 7
ZeichenerkIlarung. ...ttt sssaeees 7
Sicherheit 8
Bestimmungsgemaler Gebrauch ...........ccvvecevevennecinenes 8
SicherheitshinWeise. ... 8
Erstinbetriebnahme 12
Laminiergerat und Lieferumfang prifen.........ccceueueneeee. 12
Laminiergerat aufstellen.......coeeenncnnneneneenecnenees 13
Laminiergerat ein-/ausschalten .........cccceveveviverrecenenee. 13
Bedienung 13
HEIRIAMINIEIEN .....cueieiiireeeesee et seeeeeaene 14
Kaltlaminieren.........c.ceeveernecinineereeseeeseeeeesesseeesenens 15
Verklemmte Laminierfolie entnehmen ........cccoeveveuvivenne. 15
Reinigung 16
Aufbewahrung 17
Technische Daten 17
Konformitatserklarung 18
Entsorgung 18
Verpackung eNtSOrgeN. ... reuecureereueeneesemsieeseasencesenens 18
Altgerat entsorgen
Garantiekarte
Garantiebedingungen 20

Dok./Rev.-Nr. 93786_20160225









6

Lieferumfang / Gerateteile

READY-Anzeige mit Thermo-Transfer-Technologie
Folienstutze (integriert)
Folien-Einflihrungsschacht
Laminierfolien-Ausgabe

Laminierfolien (DIN A3), 8x

ABS-Schalter (Anti-Blockier-System)

0000000

Multifunktionsschalter Il (HOT); O (OFF); I (COLD)



A3 Laminiergerat Allgemeines

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehort zu diesem A3 Laminiergerat. Sie ent-
@% halt wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verstandlichkeit zu erh6hen, wird das A3 Laminiergerat im
Folgenden nur ,Laminiergerat” genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfal-
tig durch, bevor Sie das Laminiergerat einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedie-
nungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schaden am Laminiergerat
fuhren.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europdischen Union giiltigen
Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien
und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fur die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das

Laminiergerat an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungs-
anleitung mit.

Zeichenerklarung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf
dem Laminiergerat oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahr-

A WARNUNG! dung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalwort warnt vor mdglichen Sachschaden.

HINWEIS!

Dieses Symbol gibt Ihnen niitzliche Zusatzinformationen zum
i Zusammenbau oder zum Betrieb.

Produkte erfiillen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften

c € Konformitatserklarung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete
des Europaischen Wirtschaftsraums.

KUNDENDIENST 7
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Sicherheit A3 Laminiergerat

Das Siegel ,Gepriifte Sicherheit” (GS-Zeichen) bescheinigt, dass
ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicher-
heitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass
bei bestimmungsgemaRer Verwendung und bei vorhersehbarer
Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit
und Gesundheit des Nutzers nicht gefahrdet sind. Es handelt sich
hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das der TUV Rhein-
land ausgestellt hat.

/‘] Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Das Laminiergerat entspricht der Schutzklasse II.

D Das Laminiergerat ist mit einer Schutzisolierung ausgestattet und
besitzt somit keine berlihrbaren Metallteile, die im Fehlerfall zu
Spannung fuhren kdnnen.

ﬂ Verwenden Sie das Laminiergerat nur in Innenraumen.

Sicherheit

BestimmungsgemadRBer Gebrauch

Das Laminiergerat ist ausschlieRlich zum Laminieren konzipiert. Es ist ausschlieBlich
fur den Privatgebrauch bestimmt und nicht flir den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Laminiergerat nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
ben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR und kann zu
Sachschdden oder sogar zu Personenschaden fihren. Das Laminiergerat ist kein
Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Handler Uibernimmt keine Haftung flir Schaden, die durch nicht
bestimmungsgemalken oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

A WARNUNG!

Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kon-
nen zu elektrischem Stromschlag fuhren.

8 KUNDENDIENST
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A3 Laminiergerat Sicherheit

SchlieRen Sie das Laminiergerat ausschlieRlich in Innenrau-
men und nur an eine vorschriftsmaRig installierte
220-240 V-Steckdose mit Schutzleiterkontakt an.

Zwischenstecker oder Verlangerungskabel miissen ebenfalls
mit Schutzkontakt ausgestattet sein.

SchlielRen Sie das Laminiergerat nur an eine gut zugangliche
Steckdose an, damit Sie das Laminiergerat bei einem Storfall
schnell vom Stromnetz trennen konnen.

Betreiben Sie das Laminiergerat nicht, wenn es sichtbare
Schaden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker
defekt ist.

Wenn das Netzkabel des Laminiergerats beschadigt ist, muss
es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Offnen Sie das Gehause nicht, sondern liberlassen Sie die
Reparatur Fachkraften. Wenden Sie sich dazu an die auf der
Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenstandig
durchgeflihrten Reparaturen, Umbauten, unsachgemaRem
Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garan-
tieanspruche ausgeschlossen.

Bei Reparaturen durfen nur Teile verwendet werden, die den
urspriinglichen Geratedaten entsprechen. In diesem Laminier-
gerat befinden sich elektrische und mechanische Teile, die
zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlasslich sind.
Betreiben Sie das Laminiergerat nicht mit einer externen Zeit-
schaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.

Tauchen Sie weder das Laminiergerat noch Netzkabel oder
Netzstecker in Wasser oder andere Fllssigkeiten.

Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Handen an.

Fuhren Sie wahrend des Betriebs keine anderen Tatigkeiten
am Laminiergerat durch (wie z. B. Reinigen).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der
Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.

KUNDENDIENST 9
2@ @ 0080079333900 L www.monolith-support.com



Sicherheit A3 Laminiergerat

- Halten Sie das Laminiergerat, den Netzstecker und das Netz-

kabel von offenem Feuer und heiRen Flachen fern.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle
wird.

Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht tber
scharfe Kanten.

Verwenden Sie das Laminiergerat nur in Innenraumen.
Betreiben Sie es nie in Feuchtraumen oder im Regen.

Lagern Sie das Laminiergerat nie so, dass es in eine Wanne
oder in ein Waschbecken fallen kann.

Greifen Sie niemals nach dem Laminiergerat, wenn es ins
Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den
Netzstecker.

Sorgen Sie dafur, dass Kinder keine Gegenstande in das Lami-
niergerat hineinstecken.

Wenn Sie das Laminiergerat nicht benutzen, es reinigen oder
wenn eine Storung auftritt, schalten Sie das Laminiergerat
immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

A WARNUNG!

Gefahren fiir Kinder und Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten (beispielswei-
se teilweise Behinderte, dltere Personen mit Einschrankung
ihrer physischen und mentalen Fahigkeiten) oder Mangel an
Erfahrung und Wissen (beispielsweise dltere Kinder).

- Dieses Laminiergerat kann von Kindern ab acht Jahren sowie

10

von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des
sicheren Gebrauchs des Laminiergerats unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dirfen nicht mit dem Laminiergerat spielen. Reinigung und
Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgeflihrt werden.

KUNDENDIENST
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A3 Laminiergerat Sicherheit

Halten Sie Kinder junger als acht Jahre vom Laminiergerat und
der Anschlussleitung fern.

Lassen Sie das Laminiergerat wahrend des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt und flihren Sie wahrend des Betriebs keine
anderen Tatigkeiten aus.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kin-
der kdnnen sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Halten Sie das Laminiergerat von Haustieren fern.
Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
UnsachgemaRer Umgang mit dem Laminiergerat kann zu
Beschadigungen des Laminiergerats fuhren.

Stellen Sie das Laminiergerat auf einer gut zuganglichen, ebe-
nen, trockenen, hitzebestandigen und ausreichend stabilen
Arbeitsflache auf. Stellen Sie das Laminiergerat nicht an den
Rand oder an die Kante der Arbeitsflache.

Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Laminiergerat
nicht direkt an eine Wand oder unter Hangeschranke o. A.
stellen.

Schuitzen Sie das Laminiergerat vor direkter Sonnenein-
strahlung.

Stellen Sie das Laminiergerat nie auf oder in der Nahe von hei-
Ren Oberflachen ab (z. B. Herdplatten, Heizung etc.).

Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heillen Teilen in Beriih-
rung.

Setzen Sie das Laminiergerat niemals hoher Temperatur
(Heizung etc.) oder Witterungseinfllissen (Regen etc.) aus.
Fullen Sie niemals Fliissigkeit in das Laminiergerat.

Tauchen Sie das Laminiergerat zum Reinigen niemals in Was-
ser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
Das Laminiergerat kann sonst beschadigt werden.

KUNDENDIENST "
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A3 Laminiergerat Bedienung

Laminiergerat aufstellen

1. Stellen Sie das Laminiergerat so auf, dass genligend Platz vorhanden ist, um die
Laminierfolie einzulegen. Platzieren Sie das Laminiergerat nicht direkt vor
einer Wand oder anderen Gegenstanden.

2. SchlieRen Sie den Netzstecker an eine Steckdose mit Schutzleiterkontakt
(220-240 V = Hausanschluss) an.

Laminiergerat ein- / ausschalten

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter & auf ,I* (COLD), um das Laminiergerat
flir Kaltlamination einzuschalten (siehe Abb. C).

2. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf ,II“ (HOT), um das Laminiergerat fur
HeiRlamination einzuschalten.

Wenn die richtige Laminiertemperatur flir die HeiRlamination

i erreicht ist, verfarbt sich die READY-Anzeige mit Thermo-Transfer-
Technologie @ von Blau nach Rot. Die Aufwarmzeit kann je nach

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

3. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf ,0“ (OFF), um das Laminiergerat
auszuschalten.

Bedienung

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
UnsachgemalRer Umgang mit dem Laminiergerat kann zu Verlet-
zungen fiihren.

- Falls ein Gegenstand (Armel, Krawatte etc.) unbeabsichtigt in
den Folien-Einflihrungsschacht gelangt, ziehen Sie sofort den
Netzstecker.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

UnsachgemaRer Umgang mit dem Laminiergerat kann zu Bescha-

digung fuhren.

- Originale mit behandelter Oberflache wie z. B. Fax-, Thermopa-
pier oder Polaroid-Bilder sowie Papiere mit Oberflachen, die

KUNDENDIENST 13
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Bedienung A3 Laminiergerat
sich unter Einwirkung von Hitze verandern konnen, dirfen
nur im Kaltbetrieb laminiert werden.

- Verwenden Sie immer nur eine Laminierfolie pro Laminiervor-
gang. Die Laminierfolien konnen aneinander haften.

- Lassen Sie nach dem Laminieren keine Laminierfolien im oder
am Laminiergerat liegen.

o Wenn Sie das Laminiergerat benutzen, kann es zu einer leichten Geruchs-
1 entwicklung kommen. Sorgen Sie fiir eine ausreichende Liiftung des
Raumes, z. B. durch geoffnete Fenster.

HeiBlaminieren

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter @ auf ,II* (HOT), um das Laminiergerat
einzuschalten und im HeiRbetrieb zu verwenden.
Die READY-Anzeige mit Thermo-Transfer- Technologie @M muss Rot sein.

2. Legen Sie das Dokument zwischen die beiden Seiten der Laminierfolie §50.
Achten Sie darauf, dass es an der geschlossenen Kante biindig anliegt.

3. Schieben Sie die Laminierfolie mit der geschlossenen Kante voran in den Folien-
EinfUhrungsschacht an der Riickseite des Laminiergerats. Die Heizrollen
ziehen die Laminierfolie automatisch ein und transportieren sie zur Laminierfolien-
Ausgabe an der Vorderseite des Laminiergerats. Ziehen Sie die Laminierfolie nicht
mit Gewalt heraus.

4. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf ,0“ (OFF), um das Laminiergerat
auszuschalten.

5. Lassen Sie die Laminierfolie kurz abkiihlen.

o Ist die Laminierfolie nicht gut mit dem Dokument verklebt, wiederholen
1 Sie den Vorgang.

14 KUNDENDIENST
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A3 Laminiergerat Bedienung

Kaltlaminieren

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
UnsachgemaRer Umgang mit dem Laminiergerat kann zu Bescha-
digung fuhren.

- Wenn Sie das Laminiergerat zuvor im HeiBbetrieb verwendet
haben, lassen Sie das Laminiergerat ausreichend (ca. 20-30
Minuten) abkuhlen, bevor Sie das Laminiergerat im Kaltbetrieb
verwenden.

- Verwenden Sie im Kaltbetrieb ausschlieRlich speziell daftir vor-
gesehene Laminierfolien.

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter @ auf 1 (COLD), um das Laminiergerat
einzuschalten und im Kaltbetrieb zu verwenden.
Die READY-Anzeige mit Thermo-Transfer- Technologie @8 muss Blau sein.

2. Legen Sie das Dokument zwischen die beiden Seiten der Laminierfolie.
3. Achten Sie darauf, dass es an der geschlossenen Kante biindig anliegt.

4. Schieben Sie die Laminierfolie mit der geschlossenen Kante voran in den Folien-
EinfUhrungsschacht an der Riickseite des Laminiergerdts. Die Heizrollen zie-
hen die Laminierfolie automatisch ein und transportieren sie zur Laminierfolien-
Ausgabe an der Vorderseite des Laminiergerats. Ziehen Sie die Laminierfolie
nicht mit Gewalt heraus.

5. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf ,0“ (OFF), um das Laminiergerat
auszuschalten.

Verklemmte Laminierfolie enthehmen

Das Laminiergerat ist mit einem Anti-Blockier-System ausgestattet. Sollten Sie die
Laminierfolie einmal nicht gerade eingefiihrt haben oder verklemmt sich diese im
Laminiergerat, driicken Sie den ABS-Schalter @ nach links. Dann kénnen Sie die
Laminierfolie bei gedriicktem ABS-Schalter leicht aus dem Laminiergerat ziehen und
das Dokument in einer neuen Laminierfolie in den Folien-Einflihrungsschacht
einschieben.

KUNDENDIENST 15
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Reinigung A3 Laminiergerat

Reinigung

A\ WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!
Das Laminiergerat wird wahrend des Betriebs heiR!

- Lassen Sie das Laminiergerat vor jeder Reinigung vollstandig
abkuihlen!

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehduse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss
verursachen.

- Tauchen Sie das Laminiergerat niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehduse gelangt.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

UnsachgemaRer Umgang mit dem Laminiergerat kann zu Be-

schadigungen fuhren.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Blirsten
mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder me-
tallischen Reinigungsgegenstande wie Messer, harte Spachtel
und dergleichen. Diese konnen die Oberflachen beschadigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Laminiergerat vollstandig abkdiihlen.

3. Wischen Sie das Laminiergerat mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen
Sie alle Teile danach vollstandig trocknen.

Reinigung der Heizrollen
1. Schalten Sie das Laminiergerat ein.

2. Falten Sie ein Blatt Papier und flihren Sie dieses mit dem Falz voran in den
Folien-Einflihrungsschacht ED.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis keine Leimriickstande mehr auf
dem Papier haften.

16 KUNDENDIENST
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A3 Laminiergerat

Aufbewahrung

HINWEIS!

Aufbewahrung

Gefahr durch falsche Lagerung!
UnsachgemadRe Lagerung des Laminiergerats kann zu Beschadi-

gungen fuhren.

- Lagern Sie das Laminiergerat nie neben einer Warmequelle.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- Verstauen Sie das Laminiergerat nur im trockenen Zustand.

- Bewahren Sie das Laminiergerat stets an einem sauberen und trockenen Ort auf,
an dem es vor direktem Sonnenlicht geschiitzt und fiir Kinder unzuganglich ist.
Nutzen Sie dafiir die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
Schutzklasse:
Gewicht:

Abmessungen (BxTx H):

Artikelnummer:
Aufwarmzeit:
Folienstarke:

Arbeitsgeschwindigkeit:

Laminiertemperatur:
Maximales Folienmal:
Rollenmechanismus:
Laminierung:
READY-Anzeige:

0L350-S

AC220-240V/50 Hz
800W;3,5A/80W;0,35A

g

1,36 kg

455 mm x 144 mm x 62 mm

93490

4-5 Min.

80 mic und 125 mic (200 mic Kaltlaminierfolien)
300 mm/Min.

ca.125°C

DIN A3

2Rollen

Heil- und Kaltlaminierung

Anzeige mit Thermo-Transfer-Technologie

Technische Anderungen vorbehalten.

KUNDENDIENST
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Konformitatserklarung A3 Laminiergerat

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung kann bei der in der Garantiekarte (@m
Ende dieser Anleitung) angefiihrten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

@ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton
’ € zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.
ay

Altgerat entsorgen

(Anwendbar in der Europaischen Union und anderen europdischen Staaten mit
Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgerdte diirfen nicht in den Hausmiill!
Sollte das Laminiergerat einmal nicht mehr benutzt werden konnen,
soist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgerdte getrennt
vom Hausmiill, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde /seines
B Siadtteils, abzugeben. Damit wird gewihrleistet, dass Altgeréte fach-
gerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt ver-
mieden werden. Deswegen sind Elektrogerate mit obenstehendem
Symbol gekennzeichnet.

18 KUNDENDIENST
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p GARANTIEKARTE
“ A3 LAMINIERGERAT
A 2
( lhre Informationen: )
Name
Adresse
oy E-Mail

Datum des Kaufs*
* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs

. J/

( N\ )
Beschreibung der Storung:

|\ J |\ J
(. . .. ) )
Schicken Sie die ausgefillte KUNDENDIENST
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an: ‘5.00 80079 333 900 Ewww.monolith-support.tom
MODELL: OL350-S ARTIKELNUMMER: 93490 X/06/2016/

monolith GmbH

GewerbestraBe 11 Hotline: kostenfrei

44866 Bochum Mo-Fr 8:00-20:00 Uhr 3
Germany

europe@monolith-support.com JAHRE

GARANTIE




Garantiebedingungen
Sehr geehrter Kunde!
Die ALDI Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegeniiber der gesetzlichen
Gewahrleistungspflicht:
Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate fur VerschleiR- und Verbrauchsteile bei
normalem und ordnungsgemaRem Gebrauch

(z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder
Geldriickgabe
Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerat einsenden, wenden Sie sich telefo-

nisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So konnen
wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

¢ zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und
die vollstandig ausgefllte Garantiekarte.

¢ das defekte Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schaden durch:

« Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
¢ unsachgemdBe Benutzung oder Transport.

 Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften.

¢ sonstige unsachgemaBe Bearbeitung oder Veranderung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Moglichkeit an der Servicestelle
Reparaturen kostenpflichtig durchfiihren zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kos-
tenvoranschlag fiir Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verstandigt.

Die gesetzliche Gewahrleistungspflicht des Ubergebers wird durch diese Garantie
nicht eingeschrankt. Die Garantiezeit kann nur verlangert werden, wenn dies eine
gesetzliche Norm vorsieht. In den Landern, in denen eine (zwingende) Garantie und/
oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich
vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.
Das Serviceunternehmen und der Verkaufer libernehmen bei Reparaturannahme
keine Haftung fiir eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder
Einstellungen.
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